
Wohnraum-Harmonisierung
Störzonen und ihre Auswirkung

 
Störzonen können überall sein!

 
Sie sind unsichtbar, geruchlos und schwer aufzufinden. 



Was sind Erdstrahlen? 
Erdstrahlen sind elektromagnetische Mikrowellen verursacht durch
Wasseradern, Bruchlinien und Gitternetze, welche im Organismus
Resonanzreaktionen hervorrufen. Sie können unter anderem
Schlafstörungen, Albträume, Morgenmüdigkeit, Energielosigkeit,
Migräne, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Allergien, Neurodermitis,
Ischias, Rheuma, Leukämie, Schädigungen des vegetativen
Nervensystems bis hin zu Krebs verursachen. 

Wasseradern 
Entwickeln eine elektromagnetische Mikrowelle aufgrund der Reibung
in kanalähnlichen Gebilden im Untergrund. Je höher die
Durchflussgeschwindigkeit desto höher die Strahlungsintensität.
Besonders pathogen ist das Zentrum. Kreuzungen können eine bis zu
10.000-fache Intensität auf weisen. 

Verwerfungen und Brüche
Verursachen durch Spannungsdifferenzen eine Mikrowellenstrahlung
und bündeln diese. Spaltsysteme mit oder ohne Füllung (Wasser, Erz,
Gas, Öl) verursachen eine ähnliche Mikrowellenstrahlung wie eine
Verwerfung. 

Am Fuß des Systems entsteht eine Mikrowellenstrahlung (Mikrowellen
unterschiedlicher Wellenlängen, Qualitäten und Polarisation), welche
sehr schwere Krankheiten verursachen kann und daher von Fachleuten
gefürchtet ist. 



Globalgitternetz (Hartmann-Gitter)
Umspannt den Globus in Nord-Süd und West-Ost-Richtung. Die
Streifen sind 20 bis 25 cm breit. Die Nord-Süd-Streifen haben in
unseren Breitengraden ca. 2m Abstand voneinander, die West-Ost-
Streifen ca. 2,5m und sind abwechselnd plus- und minuspolarisiert.
Streifen allein von geringer pathogener Wirkung, wirken jedoch in
Verbindung mit anderen Störzonen potenzierend. Kreuzungen sollten
gemieden werden, weil pathogen. (Wellenlänge 23,7cm - Krebswelle
22cm). Es handelt sich hier um eine stehende elektromagnetische
Mikrowelle.

Doppelnetzgitter (Kubensystem nach Dr.
Benker)
Überlagert das Globalgitternetz. Diese Streifen sind 1m breit, davon
sind ca. 60 cm plus-polarisierend (aufladend) und ca. 40cm
minuspolarisierend (abfallend). Der Abstand zwischen den Streifen
beträgt 20cm. 


